
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-24-1197ц от 26.02.2019 

Касательно: 

внесения изменений в Правила классификационных освидетельствований судов в 
эксплуатации, 2019, НД № 2-020101-012 

Объект(ы) наблюдения: 

суда и морские сооружения в эксплуатации 

Дата ввода в действие: 
с момента опубликования 

Действует до: 
01.01.2020 

Действие продлено до:  

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №  от  

Количество страниц: 1+1  

Приложение(я): 

текст изменений к части II «Периодичность и объёмы освидетельствований» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем о том, что в связи с пересмотром действующей процедуры по 
проведению непрерывного освидетельствования и планово-предупредительного технического 
обслуживания механизмов в Правила классификационных освидетельствований судов в 
эксплуатации вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в 
регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Применять при освидетельствованиях. 

 

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 

часть II: пункты 2.6.4, 2.7.1.2.2 

Исполнитель: Евстафьев А.В. 341 +7 (812) 6050559 

Система «Тезис» № 19-26384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к циркулярному письму  

№ 340-24-1197ц 

от 26.02.2019 

 

 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2019 

НД № 2-020101-012 

 

 

ЧАСТЬ II. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

 

2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

 

 

2.6 СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ 

 

Пункт 2.6.4. После слов «Учетного листа-плана» текст дополняется словами 

«(форма 3.1.6)». 

 

2.7 СХЕМА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

 

Пункт 2.7.1.2.2 заменяется следующим текстом: 

«2.7.1.2.2 Однако, для объектов, обслуживание которых производится в 

зависимости от наработки, период между освидетельствованиями, проводимых 

по системе СППТ, может быть увеличен в соответствии с рекомендациями 

завода-изготовителя (см. приложение 3 к Руководству)». 


